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Interface vocale de recherche et selection d'une rubrique, 
notamment pour un telephone mobile embarque dans un vehicule 

L'invention concerne un dispositif d'aide a la composition des numeros 
telephoniques et, de fagon plus generate, I'aide a la navigation dans les 
menus hierarchises de commande d'appareils tels que les telephones por- 
tables. 

La composition des numeros de telephone est habituellement realisee a 
partir d'un clavier et d'un afficheur, ou d'un dispositif de selection (tel que 
des touches de defilement ou une molette) dont la manipulation permet a 
I'utilisateur de faire son choix dans la liste qui lui est presentee sur Paffi- 
cheur (liste de noms, de numeros de telephone ou bien d'articles de me- 
nu). 

II est cependant des cas ou I'utilisation de I'afficheur n'est pas souhaitable, 
ou pas possible, tout particulierement avec les telephones embarques 
dans des vehicules automobiles, qu'il s'agisse d'un telephone integre au 
vehicule ou bien d'un telephone portable utilise a I'interieur du vehicule en 
combinaison avec un adaptateur de type "car kit \ c'est-a-dire un adapta- 
teur de voiture pour radiotelephone permettant notamment d'assurer un 
fonctionnement "mains libres" de ce dernier. 

Dans ces situations, lorsque I'utilisateur est le conducteur, il faut eviter de 
detourner son attention et son regard en I'obligeant a observer I'afficheur. 
De plus, I'afficheur etant generalement de petite dimension, celui-ci est 
difficilement risible, a moins que I'utilisateur ne rapproche son telephone 
(dans le cas d'un dispositif autonome) ou ne se rapproche de I'afficheur 
(lorsque celui-ci est integre au tableau de bord) ; mais dans tous les cas, il 
s'agit de manoeuvres dangereuses, a proscrire. 

Une solution consiste a prevoir un systeme a reconnaissance vocale, 
comme celui qui est decrit par exemple dans le WO-A-98/45997 (Parrot) : 
lorsque le radiotelephone est pose sur un berceau, un adaptateur integre 
au vehicule prend le relais de la gestion des fonctions du telephone, qui 
peuvent alors etre pilotees par des commandes vocales et/ou un appui fu- 
gitif (simple ou double die) sur un unique bouton de commande. Les fonc- 
tions telles que decrochage, recherche du numero d'un correspondant, 
composition de ce numero, etc. peuvent ainsi etre gerees de fagon simple 
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et efficace. 

D'autres systemes telephoniques a cornmande vocale sont decrits par les 
US-A-6 029 072, US-A-2003/1 1 4202 et US-A-2002/1 97954. 
Du fait de la mise en oeuvre d'une reconnaissance vocale, ces dispositifs 
requierent cependant un apprentissage prealable, ne serait-ce que pour 
enregistrer I'empreinte vocale associee a chaque nom de correspondant 
ou a chaque cornmande. Ces dispositifs necessitent done un enregistre- 
ment prealable de tous les noms de correspondents ou de cornmande, et 
ce pour chacune des personnes susceptibles d'utiliser Fappareil. En effet, 
il existe autant d'empreintes vocales que de locuteurs differents, et I'utili- 
sation de ces appareils est done limitee a un nombre reduit d'individus. 
Uun des buts de I'invention est de proposer un dispositif de selection pour 
telephone oti, comme dans le dispositif precedent, I'utilisateur n'ait pas 
besoin de regarder un afficheur, mais qui puisse etre mis en ceuvre sans 
recourir au systeme de reconnaissance vocale et/ou dans des circonstan- 
ces particulieres telles que : utilisation par une personne differente de cel- 
le ayant effectue I'apprentissage ; ou utilisation par la personne ayant ef- 
fectue I'apprentissage, pour composer en toute securite le numero d'un 
correspondant dont il aurait oublie Tempreinte ; ou encore exploitation des 
empreintes vocales dans des situations ou il est impossible d'utiliser le 
systeme de reconnaissance vocale - par exemple en presence de bruits 
de voix de niveau important emis par les jeunes passagers situes a Tar- 
riere du vehicule. 

Le dispositif de I'invention comprend, de maniere en elle-meme connue, 
une memoire de donnees contenant une pluralite de rubriques ordonnees 
en une liste sequentielle, un pointeur de selection de Tune des rubriques 
de la liste, des moyens selecteurs aptes a incrementer ou decrementer le 
pointeur en reponse a une manipulation controlee par Tutilisateur, et des 
moyens processeurs, aptes a executer un ensemble d'actions predetermi- 
nees fonction des rubriques de la memoire de donnees. 
De fagon caracteristique de I'invention, ce dispositif comprend en outre 
des moyens acoustiques aptes a generer a Tadresse de Tutilisateur un 
message audible de representation vocalisee de la rubrique selectionnee 
par le pointeur en reponse a une incrementation ou une decrementation 
de ce pointeur, et des moyens de confirmation manipulates par I'utilisa- 
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teur, aptes a lire la rubrique selectionnee par le pointeur et a transferer 
cette rubrique aux moyens processeurs pour execution de Taction corres- 
pondante. Les moyens selecteurs comprennent un bouton rotatif bidirec- 
tionnel manipulable par Tutilisateur, et les moyens de confirmation com- 
prennent un contact fugitif actionnable par appui sur ce bouton rotatif. 
Le dispositif peut comprendre en outre des moyens afficheurs de la rubri- 
que selectionnee par le pointeur, qui de preference affichent egalement 
au moins Tune des rubriques precedente et/ou suivante de ia liste. 
Ces rubriques peuvent contenir : 

- des noms, avec un numero telephonique associe a chaque rubrique ; 
Taction executee par les moyens processeurs est alors la composition 
du numero telephonique correspondant. 

- les lettres de Talphabet ; Taction executee par les moyens processeurs 
est alors le positionnement du pointeur su le premier nom commen- 
gant par la lettre selectionnee. 

- des titres de menus de commandes, ou des titres de menus de niveau 
inferieur ; Taction executee par les moyens processeurs est alors 
Texecution de la commande correspondante, ou la selection du menu 
correspondant de niveau inferieur. 

0 

On va maintenant decrire un exemple de realisation du dispositif de In- 
vention, en reference aux dessins annexes. 

La figure 1 est une vue generate exterieure du dispositif de Tinvention. 
La figure 2 est un synoptique de ce dispositif ainsi que du telephone au- 
quel il est interface, avec des exemples d'affichages susceptibles d'etre 
reproduits sur Tecran. 

La figure 3 est un organigramme general explicitant la maniere dont est 
utilise ce dispositif. 

0 

Comme on Ta indique plus haut, Tapplication privilegiee de Tinvention est 
celle des radiotelephones utilises a bord des vehicules, notamment les 
"car kits", c'est-a-dire les adaptateurs de voiture permettant notamment 
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d'assurer un fonctionnement "mains libres" du radiotelephone. Cette ap- 
plication n'est cependant pas limitative, et I'invention peut s'appliquer uti- 
lement a de nombreux autres equipements ou circuits installes dans le 
vehicule ou incorpores dans celui-ci a demeure tels qu'autoradio, calcula- 
teur de bord, equipement d'aide a la navigation, etc. 
Dans I'exemple iilustre, le dispositif de I'invention se presente sous la 
forme illustree figure 1 . 

Un boTtier 10, eventuellement integre au tableau de bord du vehicule, est 
pourvu d'un afficheur 12, d'un bouton molete 14 et de deux touches 16, 
18 semblables aux touches verte et rouge habituellement rencontrees sur 
un telephone portable (vert = decrochage/composition ; rouge = raccro- 
chage/annulation). Le boTtier 10 comporte egalement un transducteur 20 
tel qu'un haut-parleur ou analogue pour la restitution de messages audi- 
bles a I'adresse de I'utilisateur. 

Cornme Iilustre sur le synoptique de la figure 2, le dispositif 10 incorpore 
un circuit 22 recevant en entree, par I'intermediaire d'un contacteur 24, 
des informations sur la manoeuvre du bouton 14. Ce bouton peut etre 
manipule d'une part en le faisant tourner autour de son axe dans un sens 
ou dans Pautre (fleches 26), d'autre part en le soumettant a un appui axial 
fugitifou "die" (fleche 28). 

Le dispositif 10 est interface a un telephone mobile 30. La liaison entre le 
dispositif 10 et le telephone 30 peut etre realisee de diverses manieres 
connues. II peut s'agir d'un systeme avec un berceau recevant le tele- 
phone et relie a un boTtier universel integre au vehicule, comme cela est 
decrit dans le EP-A-1 363 443 (Parrot). En variante, et de maniere avan- 
tageuse, le telephone 30 est relie au circuit 22 du dispositif 10 par une 
liaison sans fil telle qu'une liaison de type Bluetooth®. Les specifications 
Bluetooth® prevoient en effet la possibility de piloter a distance toutes les 
fonctions d'un telephone portable par une liaison sans fil bidirectionnelle, 
fonctions telles que decrochage, raccrochage, numerotation, navigation 
dans les menus, navigation dans les repertoires, etc. en prenant integra- 
lement, a distance, le controle du telephone portable et en se substituant 
entierement au clavier de celui-ci. 

Les commandes a la disposition de I'utilisateur sont done reduites au bou- 
ton molete 14 (rotation et appui) et aux deux touches 16 et 18. On notera 
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que Pafficheur 12 decrit dans cet exemple n'a qu'un role subsidiaire et 
n'intervient pas dans la mise en oeuvre de Pinvention qui, essentiellement, 
n'utilise que des moyens acoustiques en combinaison avec les boutons 
de commande 14, 16 et 18. L'afficheur 12 ne sert en fait que pour un rap- 
pel visuel des messages acoustiques, ou bien si I'utilisateur veut utiliser 
Tappareil sans tenir compte de ces messages acoustiques, par exemple 
pour aller plus vite et s'il n'est pas dangereux pour lui de detourner son 
regard pour observer Pecran. 

On va maintenant decrire la maniere d'utiliser ce dispositif, en reference a 
Torganigramme de la figure 3. 

On ne decrira pas Pusage des touches 16 et 18, qui sont les tnemes que 
les touches verte et rouge d'un telephone portable classique, servant a 
commander le decrochage ou le raccrochage et qui ne sont pas, en elles- 
rnemes, necessaires a la mise en oeuvre de Tinvention. 
Pour activer le dispositif, I'utilisateur "clique", c'est-a-dire appuie de ma- 
niere fugitive sur le bouton 14 (etape 32), ce qui a pour effet de comman- 
der un pointeur qui selectionne un premier article d'un menu (etape 34), 
par exemple un menu de choix d'une fonction du telephone parmi plusi- 
eurs, telles que "compositionTrepertoireTreglagesTmessages", etc. 
L'article correspondant du menu, par exemple "repertoire" est alors voca- 
lise par un dispositif de synthese vocale sous forme d'un message acous- 
tique reproduit par le transducteur 20 (etape 36). Le message acoustique 
peut etre soit un message preenregistre, charge dans le dispositif lors de 
la configuration de celui-ci, soit un message synthetise par Pintermediaire 
d'un logiciel de phonetisation a partir du texte de Particle de menu - c'est- 
a-dire que le mot "repertoire" est considere comme une chaTne de carac- 
teres alphabetiques qui sera lue, decomposee en une suite de syllabes 
puis phonetisee par un logiciel de synthese vocale approprie. Le message 
acoustique peut egalement etre une empreinte vocale enregistree par le 
systeme de reconnaissance vocale. 

Le dispositif attend ensuite un actionnement du bouton 14 (etape 38). 
En cas de rotation de ce bouton dans un sens ou dans Pautre, le pointeur 
est increments ou decrements (etapes 40, 42) de maniere a selectionner, 
selon le cas, Particle precedent ou Particle suivant du meme menu. Le 
nouvel article pointe est a nouveau vocalise (etape 36), jusqu'a detection 



WO 2005/074239 



PCT/FR2005/000006 



6 

d'un nouveau mouvement du bouton 14 (etape 38), et ainsi de suite. 
Comme illustre en 12, a gauche sur ia figure 2, Pafficheur presente la liste 
des differents articles, ou tout au moins une partie de cette liste, en met- 
tant en evidence celui des articles design6 par le pointeur, par exemple en 
encadrant cet article. 

Si Putilisateur a selectionne Particle "repertoire" dans le menu en appuyant 
sur le bouton 14 (etape 44), le dispositif va alors etre mis en mesure de 
selectionner un nom dans ce repertoire, d'abord alphabetiquement par la 
premiere lettre du nom, puis ensuite parmi tous les noms commengant par 
une meme lettre. 

Le dispositif commence par pointer sur la premiere lettre de Palphabet ou, 
§ tout le moins, sur la premiere lettre pour laquelle il existe un nom dans 
le repertoire (etape 46). Cette lettre est vocalisee (etape 48) de maniere a 
la rendre audible par Putilisateur. 

Celui-ci va ensuite tourner le bouton 14, dans un sens ou dans Pautre, 
pour passer a la lettre suivante ou precedente (etapes 52, 54) dans Pal- 
phabet, lettre qui sera, ici encore, vocalisee apres avoir ete selectionnee 
(etape 48) et ainsi de suite. L'utilisateur peut ainsi parcourir tres rapide- 
ment Palphabet en toumant le bouton 14 jusqu'a entendre la premiere let- 
tre du nom qu'il souhaite selectionner, par exemple "D". 
Pendant cette phase de selection de la lettre, comme illustre en 12' au 
centre sur la figure 2, Pafficheur presente tout ou partie de Palphabet, la 
lettre selectionnee etant mise en evidence par un cadre. 
Lorsqu'il a trouve la lettre voulue, Putilisateur appuie sur le bouton 14, ce 
qui a pour effet de commander la selection par le pointeur du premier nom 
de la liste de tous les noms commengant par cette lettre (etape 56). Ce 
nom est alors vocalise (etape 58) de maniere a le rendre audible. L'utilisa- 
teur va ensuite tourner le bouton 14, dans un sens ou dans Pautre, pour 
passer au nom suivant ou precedent (etapes 62, 64) dans la liste, nom qui 
sera, ici encore, vocalise apres avoir ete selectionne (etape 58) et ainsi de 
suite. L'utilisateur peut ainsi parcourir tres rapidement la liste en tournant 
le bouton 14 jusqu'a entendre le nom qu'il souhaite selectionner. 
Pendant cette phase de selection du nom, comme illustre en 12" a droite 
sur la figure 2, Pafficheur presente tout ou partie de la liste, le nom selec- 
tionne etant mis en evidence par un cadre. 
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Une fois le norn choisi, la composition du numero associe a ce nom sera 
declenchee par un appui final sur le bouton 14 (etape 66) ou par le bouton 
vert 18 de composition/decrochage. 

Comme on le comprendra.de nombreuses variantes de mise en oeuvre 
peuvent etre envisagees. 

Ainsi, dans le cas d'une liste de noms peu etendue, il peut etre plus sim- 
ple d'omettre Tetape de selection alphabetique (6tapes 46 a 54), la rota- 
tion du bouton 14 commandant directement Texploration de la liste de 
noms des que la fonction "repertoire" a et§ selectionnee. 
De la meme fagon, en cours de communication, la rotation du bouton 14 
peut etre affectee a une autre fonction, par exemple le reglage du volume 
sonore en cours de conversation. 
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REVENDICATIONS 

1. Un dispositif (10) formant interface pour la recherche et la selection 
d'une rubrique dans un r6pertoire hierarchise, notamment pour la recher- 
che et la selection d'un numero dans un repertoire d'un telephone mobile 
(30) embarque dans un vehicule, comprenant : 

- une memoire de donnees (22), contenant une pluralite desdites rubri- 
ques ordonn§es en une liste sequentielle, 

- un pointeur de selection de Tune des rubriques de la liste, 

- des moyens selecteurs (24), aptes a incrementer ou decrementer le 
pointeur en reponse a une manipulation controlee par Putilisateur, et 

- des moyens processeurs, aptes a executer un ensemble d'actions 
predetermines fonction des rubriques de la memoire de donnees, 

caracterise en ce qu'il comprend en outre : 

- des moyens acoustiques (20), aptes a generer a Tadresse de Putilisa- 
teur un message audible de representation vocalisee de la rubrique 
selectionnee par le pointeur en reponse a une incrementation ou une 
decrementation de ce pointeur, et 

- des moyens de confirmation (24) manipulates par I'utilisateur, aptes a 
lire la rubrique selectionnee par le pointeur et a transferer cette rubri- 
que aux moyens processeurs pour execution de Taction correspon- 
dante, 

et en ce que lesdits moyens selecteurs comprennent un bouton rotatif bi- 
directionnel (14) manipulate (26) par Tutilisateur, lesdits moyens de con- 
firmation comprenant un contact fugitif actionnable par appui (28) sur ce 
bouton rotatif. 

2. Le dispositif de la revendication 1 , comprenant en outre des moyens 
afficheurs (12) de la rubrique selectionnee par le pointeur. 

3. Le dispositif de la revendication 2, dans lequel les moyens afficheurs 
(12) affichent egalement au moins Tune des rubriques precedente et/ou 
suivante de la liste. 
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4. Le dispositif de la revendication 1 , dans lequel : 

— lesdites rubriques contiennent des noms, 

— un numero t6lephonique est associe a chaque rubrique, et 

— Taction executee par les moyens processeurs est la composition du 
numero telephonique correspondant. 

5. Le dispositif de la revendication 4, dans lequel : 

— lesdites rubriques contiennent les lettres de Talphabet, et 

— Taction executee par les moyens processeurs est le positionnement 
du pointeur su le premier nom commengant par la lettre selectionnee. 

6. Le dispositif de la revendication 1, dans lequel : 

— lesdites rubriques contiennent des titres de menus de commandes, ou 
des titres de menus de niveau inferieur, et 

— Taction executee par les moyens processeurs est Texecution de la 
commande correspondante, ou la selection du menu correspondant 
de niveau inferieur. 
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compter de la date de priorite) ne s'appliquc pas, se reporter au formulaire PCT/IB/308(Premier avis) emis anterieurement. 



est en vigueur 
soil effectuee 



2. 11 est notifie par la presente que P office ou les offices designes suivants - auxquels le delai selon Particle 22.1) tel qu'il < 
depuis le ler avril 2002 s'applique - out demande que la communication de la demande Internationale, prevue a Particle 20, 
conformement a la regie 93bisA. Le Bureau international a adresse cette communication a la date indiquee ci-dessous : 
1 1 aout 2005 (1 1.08.2005) 

AU, AZ, BY, CN, CO, DZ, EP, HU, KG, KP, KR, MD, MK, MZ, NA, PG, RU, SY, TM, US 

Conformcmeni a la regie 47.l.c-£i»i), ces offices accepteront le present avis comme preuve determinante du fait que la communication de 
la demande inlernationale a bien ete effectuee a la date d' expedition indiquee ci-dessus et il ne sera pas exige du deposanl qu il foumisse 
une copie de la demande international e a P office ou aux offices designes. 

3. Les offices designes suivants, auxquels le delai selon l'article 22.1) tel qu'il est en vigueur depuis le ler avril 2002 s'applique, n'ont pas 
demande, a la date d'expedition du present avis, que la communication de la demande inlernationale soit effectuee conformement a la regie 
93bisA : 

AE, AG, AL, AM, AP, AT, BA, BB, BG, BR, BW, BZ, CA, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EA, EC, EE, EG, ES, Fl, GB, GD, 
GE, GH, GM, HR, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LV, MA, MG, MN, MW, MX, Nl, NO, NZ, OA, OM, PH, 
PL, PT, RO, SC, SD, SG, SK, SL, SM, TJ, TN, TR, TT, UA, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZW 

Conformement a la regie 47. l.c-6fr)ii), ces offices accepteront le present avis comme preuve determinante du fait que PEtat contractant 
pour lequel eel office agit en tanl qu'office designe iP exige pas du deposant qu'il foumisse en vertu de l'article 22 une copie de la demande 
intemationale. 

4. DELAIS pour Pouverture dc la phase nationale 

Pour le ou les offices designes ou elus mentionnes ci-dessus, le delai applicable pour Pouverture de la phase nationale sera, sous reserve de 
ce qui est dit au paragraphe suivant, de 30 MOIS a compter de la date de priorite. 

En pratique, des delais aulres que celui de 30 mois continueront de s'appliquer, pour des durees di verses, en ce qui concerne certains 
offices designes ou elus mentionnes ci-dessus. Pour obtenir Jes inises a jour regulicrcs relatives aux delais applicables (30 ou 31 mois, 
ou autre delai), office par office, on se reportera a la Gazette du PCT, au bulletin PCT Newsletter ainsi qu'aux chapitres nationaux 
pertinents dans le volume II du Guide du deposant du PCT, accessibles sur le site Internet de POMP1 a Padresse suivante : 
http://www.wipo.int/pct/fr/index.html. 

Le deposant est seul responsable du respect de tous les delais vises ci-dessus. 
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